
Τι περιλαμβάνει η εγκατάσταση 

 

Επιλέγουμε από κοινού με εσάς τη καλύτερη θέση εγκατάστασης. 

Έως 2 μέτρα σετ χαλκοσωλήνων, τύπου coil με ενσωματωμένη λευκή μόνωση. 

Οι σωληνώσεις είναι μονοκόμματοι. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε συγκολλημένους σωλήνες. 

Έως 2 μέτρα καλωδίου εντολών σύνδεσης, εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας. 

Σταθεροποίηση του σετ χαλκοσωλήνων-καλωδίου πρώτα με μονωτική ταινία και μετά... διακοσμητική 

ταινία περιτυλίγματος για το σετ χαλκοσωλήνων. 

Οι σωληνώσεις που είναι εμφανείς στον εξωτερικό τοίχο, έχουν πορεία οριζόντια ή κατακόρυφη. 

Συφονισμός στις χαλκοσωλήνες, όταν η εξωτερική μονάδα είναι πολύ ψηλότερα από την εσωτερική. 

Βάση στήριξης τύπου γωνίας για την εξωτερική μονάδα ή βάση δαπέδου, βαμμένες ηλεκτροστατικά. 

Μεταλλικά ούπα τσιμέντου τύπου racbots για στήριξη της εξωτερικής βάσης, αν κριθεί απαραίτητο. 

Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας έως και 3 μέτρα ύψος. 

2 αποχετεύσεις σπιράλ φ16, μία για κάθε μονάδα, εσωτερική-εξωτερική ή ταφ. 

Το κλείσιμο της τρύπας γίνετε πάντα με ακριλικό στόκο. Ποτέ με γύψο. 

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος με φις στην κοντινότερη πρίζα.  

Χρόνος εγκατάστασης 1 έως 1:30 ώρα, από δύο Έλληνες επαγγελματίες αδειούχους ψυκτικούς. 

Κενό στους χαλκοσωλήνες, αν υπερβαiνουν τα 2m. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Καθαρισμός του χώρου από μπάζα κλπ. μετά το τέλος της εγκατάστασης. 

Επίδειξη λειτουργίας. 

Συμβουλές και οδηγίες χρήσης για τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού. 

Εγγύηση εγκατάστασης 10 χρόνια 

 

 

 

 

 

Έξτρα χρεώσεις 
 

Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας πάνω από τα 3m ύψος. 

Χρήση σκαλωσιάς, ανοιψωτικού ή τριπλής σκάλας. 

Ηλεκτρική παροχή στον πίνακα.  

Ξετρύπημα σε πέτρα η μπετό. Κόψιμο τζαμιού. 

Χάντρωμα μεγάλης απόστασης ή πλαστικό κανάλι για τις σωληνώσεις. 

Άνω των 30χλμ. απόσταση από την έδρα μας. 

Επί πλέον σωληνώσεις, μετά τα 2m. 

Ο Φ.Π.Α. των εργασιών. 

 

 


